




«Сибирь-18» с панорамным стеклом;
«Сибирь-18» с чугунной дверцей;
«Сибирь-18» с панорамным стеклом конвекционная;
«Сибирь-18» с чугунной дверцей конвекционная;
«Сибирь-24» с панорамным стеклом;
«Сибирь-24» с чугунной дверцей;
«Сибирь-24» с панорамным стеклом конвекционная;
«Сибирь-24» с чугунной дверцей конвекционная.
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Банная печь «Сибирь» предназначена для обогрева парильного помещения объемом 
3от 12 до 24 м , нагрева воды и получения пара.

Печь разработана на основании изучения и улучшения отечественных
и зарубежных аналогов, собственного опыта производителя и, что самое главное,
с учетом рекомендаций и пожеланий многочисленных знатоков и ценителей русской 
бани.

В конструкции печи реализована эффективная схема теплообмена, существенно 
ускоряющим нагревание воздуха в парильном и смежном помещениях за счет 
образуемого им мощного кругового конвекционного потока. Большое количество 
качественно нагретых камней обеспечивает стабильность температуры в парильном 
помещении.

Колосниковая решетка из массивного литейного чугуна обеспечивает равномерное и 
мощное горение топлива, столь необходимое для банной печи. Печь снабжена удобным 
выдвижным зольником, который также является регулятором интенсивности горения. 
Выдвижной зольный ящик позволяет удалять накопившуюся золу, не прерывая процесс 
горения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель Сибирь-18 Сибирь-24

Панорама
сетка

Чугун 
сетка

Панорама 
конвекция

Чугун 
конвекция

Панорама 
сетка

Чугун 
сетка

Панорама 
конвекция

Чугун 
конвекция

Объем парильного 
3помещения, м 12-18 12-24

Глубина, мм 760 730 740 720 760 730 740 720

Ширина, мм 490 490 430 430 490 490 430 430

Высота, мм 710 710 720 720 710 710 720 720

Масса, кг 100 99,6 104 105 108 107,6 112 113

Масса заклады-
ваемых камней, кг

180 180 80 80 180 180 80 80

Максимальная 
длина полена, мм

400 400 400 400 400 400 400 400

Глубина топочной 
камеры, мм

400 400 400 400 400 400 400 400

Кол-во сегментов 
топочной камеры, 
шт

2 2 2 2 3 3 3 3

Рекомендуемая 
высота дымохода, 
не менее, м

5 5 5 5 5 5 5 5

Рекомендуемая 
емкость бака для 
воды, не менее, л

40 40 40 40 50 50 50 50

* В каменку следует закладывать специально предназначенные камни вулканических пород. 
Рекомендуется использовать габбро-диабаз, жадеит, нефрит, талькохлорит.

** Возможно использование выносного бака с теплообменником.



Рис.1

Габаритные размеры печи банной «Сибирь-18» с панорамном стеклом



Рис.2

Габаритные размеры печи банной «Сибирь-18» с чугунной дверцей



Рис.3

Габаритные размеры печи банной «Сибирь-18» с панорамном стеклом конвекционная
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Рис.4
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Габаритные размеры печи банной «Сибирь-18» с чугунной дверцей конвекционная



Рис.5
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Габаритные размеры печи банной «Сибирь-24» с панорамном стеклом
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Рис.6

Габаритные размеры печи банной «Сибирь-24» с чугунной дверцей
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Рис.7

Габаритные размеры печи банной «Сибирь-24» с панорамном стеклом конвекционная
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Рис.8

Габаритные размеры печи банной «Сибирь-24» с чугунной дверцей конвекционная



Рис.9
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Схема устройства печи банной «Сибирь-18» панорамным стеклом

1 - Декоративная решетка
2 - Верхняя часть топочной камеры
3 - Топочная камера
4 - Колосник

5 - Отбойник пламени
6 - Зольник
7 - Воздухозаборная решетка
8 - Декоративный пруток
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Рис.10

Схема устройства печи банной «Сибирь-18» с чугунной дверцей

1 - Декоративная решетка
2 - Верхняя часть топочной камеры
3 - Топочная камера
4 - Колосник

5 - Отбойник пламени
6 - Зольник
7 - Топочная дверца
8 - Декоративный пруток



16

Рис.11

Схема устройства печи банной «Сибирь-18» с панорамным стеклом конвекционная

1 - Декоративная рамка
2 - Конвекционный кожух
3 - Верхняя часть топочной камеры
4 - Отбойник пламени
5 - Нижняя часть топочной камеры

6 - Колосник
7 - Зольник
8 - Топочная дверца
9 - Выход дымохода 
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Рис.12

Схема устройства печи банной «Сибирь-18» с чугунной дверкой конвекционная

1 - Декоративная решетка
2 - Конвекционный кожух
3 - Топочная камера
4 - Отбойник пламени

5 - Колосник
6 - Зольник
7 - Топочная дверца
8 - Каменка
9 - Верхняя часть топочной камеры
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Рис.13

Схема устройства печи банной «Сибирь-24» панорамным стеклом

1 - Декоративная решетка
2 - Верхний дымовой канал
3 - Верхняя часть топочной камеры
4 - Нижняя часть топочной камеры
5 - Чугунный колосник

6 - Зольник
7 - Топочная дверца
8 - Топочная камера
9 - Отбойник пламени
10 - Труба дымохода



Рис.14
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Схема устройства печи банной «Сибирь-24» с чугунной дверцей

1 - Декоративная  решетка
2 - Верхний дымовой канал
3 - Отбойник пламени
4 - Верхняя часть топочной камеры

5 - Топочная камера
6 - Колосник
7 - Зольник
8 - Топочная дверца
9 - Декоративный пруток



Рис.15
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Схема устройства печи банной «Сибирь-24» с панорамным стеклом конвекционная

1 - Декоративная рамка
2 - Конвекционный кожух
3 - Верхняя часть топочной камеры
4 - Отбойник пламени
5 - Топочная камера

6 - Нижняя часть топочной камеры
7 - Колосник
8 - Зольник
9 - Топочная дверца
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Схема устройства печи банной «Сибирь-24» с чугунной дверцей конвекционная

1 - Декоративная рамка
2 - Конвекционный кожух
3 - Топочная камера
4 - Зольник

5 - Колосник
6 - Топочная дверца
7 - Отбойник пламени
8 - Каменка
9 - Верхний дымовой канал

Рис.16
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Рис.17
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Рис.18
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Рис.19
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Сетка каменка / металлический кожух
в зависимости от модели........................................................1шт.
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«ГЕФЕСТ»

чугунная


